
 

 

 

 

 

 

Erster 350 mm-Trennschleifer mit Akkukraft 

Schnell einsatzbereit, stark in der Performance und einfacher zu handhaben als 

ein Benzingerät 

 

Kurze Rüstzeiten, einfache Inbetriebnahme und eine unübertroffene 

Performance – der 350 mm-Akku-Trennschleifer MXF COS350 auf der MX 

FUEL-Plattform von Milwaukee setzt neue Maßstäbe beim Einsatz von 

Akkugeräten. Bei allen gängigen Anwendungen überzeugt das Modell mit 

starker Leistung und einem schnellen Arbeitsfortschritt.  

 

Anwender profitieren vom vollen Komfort der MX FUEL Akkutechnologie. 

Belastungen durch Emissionen von Lärm, Abgasen und Vibrationen entfallen 

oder werden deutlich reduziert. Im Vergleich zu benzinbetriebenen Geräten 

bietet der Akku-Trennschleifer viele Vorteile, eröffnet Potentiale zur 

Reduzierung von Kosten und ermöglicht eine Verbesserung der Effizienz auf 

der Baustelle. 

 

125 mm Schnitttiefe auch in armiertem Beton 

 

Der neue Akku-Trennschleifer arbeitet sich mit einer Schnitttiefe von bis zu 125 

mm auch durch armierten Beton Die Leerlaufdrehzahl beträgt 5.370 U/min. Wie 

alle MX FUEL-Geräte ist auch diese Maschine ausgerüstet mit einem 

bürstenlosen Motor und der Redlink-Plus-Elektronik, die mit dem Akku 

kommuniziert. So wird ein bestmögliches Verhältnis aus Laufzeit und Leistung 

sichergestellt. Gleichzeitig wird das Gerät zuverlässig vor Überhitzung und 

Überlastung geschützt. 

 

Bei vielen typischen Arbeiten reicht in der Praxis eine Akkuladung für einen 

Arbeitstag aus. Beim Schneiden von Randsteinen aus Beton sind rund 24 
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Schnitte mit einer Akkuladung möglich. Der mitgelieferte 6 Ah-Lithium-Ionen-

Akku wird im MX FUEL-Ladegerät in 90 Minuten vollständig geladen. 

 

Die Einsatzbereitschaft wird im Handumdrehen hergestellt. Gestartet wird auf 

Tastendruck. Das Hantieren mit Betriebsstoffen entfällt. Weil beim Einsatz 

keine Abgasemissionen entstehen, kann der Trennschleifer auch in 

geschlossenen Räumen, in engen Gräben oder in Tunnelbauwerken und 

Schächten zum Einsatz kommen. Aufwendige Belüftungen entfallen. 

 

Mobil mit vielfältigem Zubehör 

 

Dank reduzierter Vibrationen kann das gut ausbalancierte Gerät auch sicher mit 

der Hand geführt werden, etwa beim Ablängen von Rohren und Profilen. Für 

gerade Schnitte über längere Distanzen wird der separat erhältliche 

Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC mit integriertem Wassertank 

angeboten. Auch beim Einsatz des Wagens kann ohne Einschränkung mit einer 

Schnitttiefe von 125 mm gearbeitet werden. 

 

Für das Nassschneiden besitzt die werkzeuglos verstellbare Schutzhaube einen 

handelsüblichen Wasseranschluss. Er ist kompatibel mit dem Rucksack-

Sprühgerät M18 Switch Tank. Damit ist mobiles Arbeiten ohne direkten 

Wasseranschluss möglich. 

 

Optimierte Trennscheiben verfügbar 

 

Es können sämtliche handelsüblichen Trennscheiben verwendet werden. 

Allerdings hat optimal auf das Werkzeug abgestimmtes Zubehör einen großen 

Anteil an der Performance. Milwaukee bietet deshalb Trennscheiben an, die 

speziell für den Einsatz mit Akkumaschinen entwickelt wurden. Neben einer 

Universal-Diamanttrennscheibe DUH gibt es auch eine Premium-

Diamanttrennscheibe HUDD für alle Arten von Baumaterial. Letztere eignet 

sich ebenfalls für den Einsatz in sehr harten Materialien wie Granit und 

Marmor. Zum Schneiden abrasiver Materialien wie Mauerwerk, Ziegel oder 

Porenbeton empfiehlt Milwaukee die Premium-Diamanttrennscheibe AUDD. 

Die Premium-Diamanttrennscheibe Steelhead ist ein Allround-Talent und kann 

in Stahl, Edelstahl und stark armierten Beton eingesetzt werden. Neben diesen 



Diamanttrennscheiben werden auch dünne Scheiben für Stahl sowie 

Spezialscheiben für das Trennen von Steinmaterialien und duktilen Eisenrohren 

angeboten. 

 

Die Integration des Akku-Trennschleifers auf der digitalen Plattform One-Key 

ermöglicht die cloudbasierte Bestandsverwaltung und unterstützt die 

Standortverfolgung sowie die Diebstahlprävention. Bei Verlust können 

Manipulationen mit der Remote-Sperr-Funktionen zuverlässig verhindert 

werden. 

 

Weitere Informationen: www.milwaukeetool.de 

 

Technische Daten: 

  

Akkukapazität 6,0 Ah 

Akkus im Lieferumfang 1 

Bohrungsdurchmesser 20 / 25,4 mm 

Leerlaufdrehzahl 5.370 U/min 

Max. Trenntiefe 125 mm 

Sägeblattdurchmesser 350 mm 

Schallpegel 116,5 db(A) 

Vibration Trennen 3,43 m/s² 

Gewicht mit Akku 16,7 kg 

 

 

Fotos: Milwaukee 

 



 

Der 350 mm Akku-Trennschleifer MXF COS350 auf der MX FUEL-Plattform von 

Milwaukee setzt neue Maßstäbe beim Einsatz von Akkugeräten. 

 

 

 

Dank reduzierter Vibrationen kann das gut ausbalancierte Gerät auch sicher mit der 

Hand geführt werden. 

 

 

Für das Nassschneiden besitzt die Schutzhaube einen handelsüblichen 

Wasseranschluss. Zusammen mit dem M18 Switch Tank, der als Rucksack getragen 

werden kann, ist mobiles Arbeiten auch ohne direkten Wasseranschluss möglich. 


