
CARATTERISTICHE

PERIODO DI OBSOLESCENZA

6 anni dalla data di produzione o 2 anni dalla data del primo utilizzo.

MODELLI

DESCRIZIONE COD. ART.

VISORE TRASPARENTE UNIVERSAL - 1 PEZZO  4932479941

VISORE SCURO UNIVERSAL - 1 PEZZO  4932479942

VISORE TRASPARENTE COMPACT - 1 PEZZO  4932479946

VISORE SCURO COMPACT - 1 PEZZO  4932479947

RICAMBIO LENTE TRASPARENTE - 5 PEZZI  4932492330

RICAMBIO LENTE VISORE SCURO - 5 PEZZI  4932492331

RICAMBIO AGGANCIO PER VISORI COMPACT - 1 PEZZO  4932492333

RICAMBIO AGGANCIO PER VISORI UNIVERSAL - 1 PEZZO 4932492332

• Visore con campo visivo panoramico.

• Il Sistema BOLT™– garantisce la compatibilità tra gli accessori, con un sistema di fissaggio facile e intuitivo ed un'ampia gamma di accessori
BOLT™ disponibili.

• Compatibile con la torcia BOLT™: possibilità di sollevare la visiera/visore anche con la torcia installata sull'elmetto.

• Installazione e rimozione estremamente facile e intuitiva.

• Lente in policarbonato.

• Lente certificata antigraffio "K" secondo EN166. 

• Lente certificata antiappannamento "N" secondo EN166. 

• 2 colorazioni di lenti disponibili: trasparente per applicazioni al chiuso, scura per applicazioni all'esterno con intensa luce solare.

• La versione Compact offre un design sottile e compatto. Compatibile solo con elmetti BOLT™200.

• La versione Universal può essere adattata sia agli elmetti BOLT™100 che ai BOLT™200.

• I visori sono certificati secondo la norma EN 166.

VISORI BOLT™



ISTRUZIONI PER LA CURA ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

ISTRUZIONI PER L’USO

CONFEZIONAMENTO (CONFEZIONE/CARTONE)

VISORI BOLT™

Lavare le visiere con acqua e asciugarle con un panno per 
lenti. NON utilizzare ammoniaca, detergenti alcalini, composti 
abrasivi per la pulizia o solventi durante la pulizia delle visiere. 
L'uso di alcuni solventi può ridurre la resistenza agli urti delle 
visiere.

Non conservare alla luce diretta del sole, vicino a prodotti 
chimici aggressivi, non sopra i 40 ° C e sotto il 70% di 
umidità, conservare in un luogo buio, asciutto e non 
posizionare sopra di esso dei pesi. Si consiglia lo stoccaggio 
e il trasporto solo nella confezione originale.

Per la corretta selezione della protezione degli occhi, consultare sempre un esperto di sicurezza ed effettuare una valutazione del 
rischio. Controllare la protezione per gli occhi per eventuali danni e la corretta vestibilità prima di ogni utilizzo. Le lenti graffiate o 
danneggiate non possono più essere utilizzate. Utilizzare sempre entrambe le mani per indossare e rimuovere questo prodotto. 
NON utilizzare se non fissato saldamente a un elmetto. Esaminare frequentemente questo prodotto e sostituirlo immediatamente se 
c'è qualche segno di danno. L'esposizione a sostanze chimiche può causare danni.


