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RIUTILIZZABILI  
CON CORDINO

CARATTERISTICHE

• Efficiente attenuazione  del rumore, SNR = 38 dB.

• Schiuma poliuretanica confortevole - da utilizzare tutto il giorno.

• Espansione rapida della schiuma all'interno del condotto uditivo, per una tenuta veloce e sicura.

• Paia confezionate singolarmente (nello scatolo da 200 paia). Confezione richiudibile (blister da 10 paia sfuse). Per una facile ed 
igienica distribuzione sul luogo di lavoro.

• Certificazione europea per i protettori dell'udito - inserti: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

• DPI di CAT III

GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

DESCRIZIONE MATERIALE CERTIFICAZIONE
ATTENUAZIONE 
DEL RUMORE 

(DB)
CONFEZIONAMENTO QUANTITÀ COD. ART.

A
INSERTI MONOUSO 

IN SCHIUMA -10 
PAIA

SCHIUMA 
POLIURETANICA

EN 352-2:2020  
SNR = 38 DB 38 CONFEZIONE 

TRASPARENTE 1 4932480464

B
INSERTI MONOUSO 
IN SCHIUMA - 200 

PAIA

SCHIUMA 
POLIURETANICA

EN 352-2:2020  
SNR = 38 DB 38 SCATOLA DI CARTONE 

DISPENSER 200 4932480465


