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ELMETTO BOLT™ 
200

CARATTERISTICHE

• Calotta in Lexan - materiale ultra resistente agli impatti.

• Il Sistema BOLT™ – garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili, con un sistema di fissaggio facile ed intuitivo. 
Ampia versatilità.

• Sistema di regolazione taglia a cricchetto estremamente comodo.

• Sospensione in schiuma che fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto.

• Sospensione interna in schiuma completata da una fodera a corona per un maggiore comfort.

• Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile.

• Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.

• Versione ventilata fornita con un sottogola certificato EN 12492 (identificato con colore rosso).

• Versione non ventilata fornita con un sottogola certificato EN 397 (identificato con colore grigio).

• Certificato secondo EN 397:2013 con requisiti opzionali: resistenza a temperature estreme – 40°C (versione ventilata e non 
ventilata), deformazione laterale (versione ventilata e non ventilata), isolamento elettrico 440 V c.a. (solo versione non ventilata).

• Versione ventilata certificata secondo EN 12492:2012. La versione non ventilata fornisce protezione in conformità alla norma 
EN12492: 2012 ad eccezione del punto 4.1.4.

• Regolazione taglie: da 52 - a 68 cm.

• 8 colori disponibili con finitura opaca: bianco, giallo, arancione, rosso, nero, verde, blu e giallo ad alta visibilità.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

10 anni dalla data di produzione o 5 anni dalla data del primo utilizzo.

MODELLI

VENTILATO NON VENTILATO

DESCRIZIONE COD. ART. DESCRIZIONE COD. ART.

BOLT™200 ELMETTO BIANCO VENTILATO - 1 PEZZO 4932478141 BOLT™200 ELMETTO BIANCO NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932479252

BOLT™200 ELMETTO GIALLO VENTILATO - 1 PEZZO 4932478918 BOLT™200 ELMETTO GIALLO NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932479253

BOLT™200 ELMETTO ROSSO VENTILATO - 1 PEZZO 4932478919 BOLT™200 ELMETTO ROSSO NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932479254

BOLT™200 ELMETTO NERO VENTILATO - 1 PEZZO 4932478920 BOLT™200 ELMETTO NERO NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932479255

BOLT™200 ELMETTO BLU VENTILATO - 1 PEZZO 4932480651 BOLT™200 ELMETTO BLU NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932480655

BOLT™200 ELMETTO VERDE VENTILATO - 1 PEZZO 4932480652 BOLT™200 ELMETTO VERDE NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932480656

BOLT™200 ELMETTO ARANCIONE VENTILATO - 1 PEZZO 4932480653 BOLT™200 ELMETTO ARANCIONE NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932480657

BOLT™200 ELMETTO GIALLO HV VENTILATO - 1 PEZZO 4932480654 BOLT™200 ELMETTO GIALLO HV NON VENTILATO - 1 PEZZO 4932480658
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ISTRUZIONI PER LA CURA ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

L’elmetto deve essere trasportato in una confezione 
sufficientemente robusta per evitare danni accidentali alla 
calotta o al sottogola. Conservare in un apposito sacchetto 
e/o in un armadio chiuso per evitare un’esposizione 
prolungata a luce solare, freddo, umidità, gas di scarico, etc.

L’elmetto deve essere pulito regolarmente per una facile 
ispezione e per aiutare chi lo indossa ad evitare irritazioni 
cutanee. Utilizzare acqua o acqua con un detergente 
delicato e un panno morbido, avendo cura di non graffiare 
la superficie. (Non utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a 
base solvente o materiali abrasivi). Evitare qualsiasi prodotto 
dannoso per l’elmetto o per chi lo indossa.

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima e dopo ogni utilizzo, ispezionare la calotta, la fodera a sospensione interna ed il rivestimento da: rotture, crepe, scolorimento, 
aspetto calcareo qualsiasi altra condizione insolita. Se esiste una di queste condizioni, sostituire immediatamente l’elmetto, poiché 
queste condizioni possono indicare che il DPI ha perso la sua capacità di proteggere da urti, penetrazioni e / o scosse elettriche.

CONFEZIONAMENTO / SPEDIZIONE

UNITÀ DIMENSIONE PESO  
(APPROX.)

CONF. (1 PEZZO) 31 X 24 X 19 CM 1 KG

PALLET (90 PEZZI) 102 X 122 X 122 CM 106 KG CON PALLET

• 1 pezzo della confezione singola

• Pallet da 90 pezzi con protezione angolare extra


